
Gnistrande klart vatten i poolen

Tips och råd om hur du sköter ditt poolvatten.
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Så här får du ett fint poolvatten:

· pH-värdet hålls mellan 7,2 - 7,4


· Dagsklor tillförs sent på kvällen eller motsvarande med andra kemikalier


· Chockklorering görs en gång i månaden. 
Dosera med 3-5 gånger den normala dosen


· Byt ca 2 - 3 cm vatten per vecka


· Checka färgskiftningarna i vattnet


· Bedöm om det finns tendenser till dis.

Poolens konstruktion

När poolen redan är byggd, så Du kan inte göra så mycket för att förbättra själva konstruktionen. Det är inte så lätt att med några få komponenter i poolväggen få vattenutbytet helt jämnt fördelat. 

Betongpooler

Traditionellt har man i mindre betongpooler för vattenflödets in och utlopp använt:

· ett bräddavlopp ( skimmer ) som hämtar vatten från ytan

· ett bottenutlopp som tar vatten från poolens lägsta punkt samt 

· ett par inlopp där vattnet återkommer till poolen.

Det fungerar ganska bra om komponenterna placeras på ett genomtänkt sätt. 

Plastpooler

För pooler med plastliner har man i regel valt att ta bort bottenutloppet. Åtgärden innebär att alla in- och utloppskomponenter sitter nära vattenytan. 

Metoden har visat sig fungera bra eftersom inloppen är riktbara och därför kan riktas så att bottenvattnet drivs upp mot ytan. 

Vatteninloppen justering

Många poolägare frestas att rikta om inloppen uppåt i tro att man kan hjälpa till att föra skräp på ytan fram mot bräddavloppet eller för att man tycker om att se hur kraftig inblåsningen är. Men gör Du så blir inte den nedre delen av vattenmassan behandlad på rätt sätt. Du får rent vatten vid ytan men sämre kvalitet på vattnet längre ner. 

Även ur värmesynpunkt gäller samma sak. Med uppåtriktade inlopp blir inte bottenvattnet uppvärmt och Du får onödig värmebortgång via vattenytan. 

Ställ inloppen tillräckligt mycket neråt så att bottenvattnet drivs upp till ytan. Rådgör med leverantören ifall Du känner Dig tveksam om rätt inställning. 

Silkorg

Töm silkorgen i bräddavloppet tillräckligt ofta eftersom det annars blir en onödig förträngning på pumpens sugsida. 

Omsättningstid och smutsnivå

Din rening påverkas av hur ofta vattnet blir silat. När pumpen har pumpat runt lika mycket vatten som poolen rymmer, har pumpen gjort en omsättning av vattnet. Det som är intressant att veta är hur lång denna omsättningstid är. 

Omsättningstiden är ett mått på hur effektivt föroreningarna i vattnet plockas bort. 

Om man antar att lika mycket skräp tillförs varje dygn från omgivningen och från de badande, ställer poolvattnet efter några dygn in sig på ett "smutsvärde" som påverkas av hur kort poolvattnets omsättningstid.

Är omsättningstiden:

· 1 gång per dygn blir smutsnivån ungefär 40 % av den dagligen tillförda.

· 2 gånger per dygn blir smutsnivån ungefär 15 %.

· 3 gånger per dygn blir smutsnivån ca 5-10 %.

Poolen får alltså ett snyggare vatten ju mer filtret går. I regel låter man därför filtret gå kontinuerligt dygnet runt. 

Allmänt om poolfilter

Filtersystemet måste vara effektivt så att det verkligen silar bort majoriteten av föroreningarna. På marknaden finns tre huvudtyper av filter:

· diatomitfilter

· sandfilter 

· patronfilter. 

De har lite olika egenskaper med både fördelar och nackdelar. Det enda som filtren kan åstadkomma är en silning av vattnet så att det i görligaste mån blir fritt från fasta föroreningar. 

Det är framförallt två egenskaper hos filtren som är av intresse:

· filteryta och

· filtreringsskärpan, d v s ner till vilket µ-tal, som filtren kan fånga upp småpartiklar. 


Diatomitfiltren har oftast en yta på ungefär 2 m2 och kan plocka bort partiklar ner till åtminstone 5 µ. Vid filtreringen använder man sig av ett pulver av diatomit (de krossade och siktade skalen av vissa kiselalger), som nydoseras efter varje backspolning. Tyvärr innehåller detta pulver en del beståndsdelar, som om de inandas kan skada på liknande sätt som asbestdamm, varför dessa filter numer inte förekommer i så stor utsträckning. 

Sandfiltren har en filteryta (= sandytan) av ca 0,2 – 0,5 m2 och tar så småningom bort partiklar ner till 20 – 25 µ. 

Patronfiltren har en yta av ung 5 m2 och tar bort partiklar ner till 15 – 20 µ. 

Som vi ser når man inte helt och hållet målet genom denna silningsoperation! Och bara de största bakterierna och algerna fastnar! 

Rengöring av filter, backspolning

Gör ren filtret tillräckligt ofta, dvs backspola. Även om filtret inte är så igensatt att cirkulationen blivit påtagligt dålig är det ändå vettigt att rengöra filtret. Annars kommer den ansamlade smutsmängden hela tiden att behandlas med de poolkemikalier man tillför poolvattnet. Det medför lätt oönskade kemiska reaktioner och kan ge upphov till lukter förutom att kemikalieåtgången blir onödigt stor. 

Väntar Du länge med rengöringen av filtret blir cirkulationen också väldigt ojämn i poolen. Ju mer igensatt filtret blir desto sämre blir givetvis vattenflödet. 

Medelvärdet av cirkulationsflödet blir betydligt högre om Du gör rent filtret med lite tätare tidsmellanrum, d v s Du får en kortare omsättningstid och bättre rening! 

Räcker det med enbart filtrering?

I allmänhet har man en våldsam övertro på filtren. Bara poolvattnet blir filtrerat så skall allt vara bra! Filtrens insats skall naturligtvis inte förringas för om man inte hade denna filtrering som ju tar bort det mesta av föroreningarna skulle tillståndet vara minst sagt bekymmersamt. Men trots allt - det räcker inte med enbart silning! 

Kemisk rengöring av poolen

Genom kemisk behandling dödar man alger och bakterier och bränner bort en stor del av massan i de minsta föroreningarna som slunkit förbi filtret. 

Den kemiska behandlingen av poolvattnet är en lite känslig historia. Det finns en uppsjö av preparat i olika prislägen liksom det finns firmor som säljer olika slags utrustning. Alla preparat har vissa biverkningar, större eller mindre. Alla specialister är dock ganska överens om att ännu finns ingenting så bra och effektivt som klor. 

Orsaken till att det är så lätt att sälja utrustning för andra preparat beror säkert på att många fått för sig att "man inte tål klor". Det är en rejäl missuppfattning där man blandar ihop klor med kloraminer. Kloraminer luktar och kan ge hudirritationer osv. Men poolen skall skötas på ett sånt sätt att det knappast bildas några kloraminer! 

Klorering med veckoklor och dagsklor

En enkel metod att klorera är att vid en normalpool använda veckoklor. Det är stora tabletter om 200 gram som läggs i bräddavloppet. De läggs i bräddavloppet och smälter mycket långsamt och desinficerar det cirkulerande poolvattnet.

Komplettera med dagsklor var eller varannan kväll lite beroende på väder och badbelastning. 

Dagsklor är små tabletter som läggs i bräddavloppet sent på kvällen och smälter snabbt. Du får då en hög klornivå på natten som effektivt slår ut alla alger och bakterier och nästa dag badar Du i ett praktiskt taget klorfritt vatten utan lukter. 

Kloreringsaggregat

Du kan också koppla in kloreringsaggregat, som ger en jämn låg förbrukning dygnet igenom. När man har samma låga nivå hela tiden finns det en viss risk för att man kan få algstammar som blivit resistenta mot den använda nivån. Det är då viktigt att Du chockklorerar med jämna mellanrum så att Du slår ut de stammarna! 

Brom har liknande egenskaper som klor. Det är något mindre pH-beroende och de bildade bromaminerna är tämligen luktlösa. 

Flockning

Får Du riktigt allvarliga nersmutsningar finns det en kompletterande metod att direkt fälla ut föroreningarna. Aluminiumsulfat och en del andra kemiska föreningar har den egenskapen att man med elektriska attraktionskrafter kan få smådelarna att samla ihop sig till större enheter, s.k. flockar, vilka då får sjunka till botten och därifrån kan dammsugas direkt till avlopp. - Tala med Din poolleverantör!

Vilka metoder som är bäst för just Dig bör Du diskutera med Din poolleverantör. 

Byt systematiskt ut en del poolvatten 

Vattenflödet genom poolen måste vara genomtänkt så att strömningen når alla delar av vattenmassan. Det går inte att undvika att Du i poolvattnet får en hel del ämnen, som går i lösning i vattnet. Man bör förhindra en anrikning av sådana ämnen. Den enklaste metoden, och i princip den enda möjliga, är att byta ut lite vatten undan för undan under badsäsongen. 

Beroende på vilken utrustning man har kan man antingen dammsuga direkt till avlopp eller också köra förlängda backspolningar. Den första metoden tar naturligtvis med sig fler föroreningar eftersom dessa koncentreras mot poolbotten. 

Räkna med att byta minst 10 - 15 liter per bad. Sänk också vattennivån i poolen  en gång i veckan med 2 till 3 cm  och fyll på ersättningsvatten. 

Observera att det vatten man fyller på som ersättning för avdunstat vatten inte räknas. Dunstningen är ju en destilleringsprocess, som lämnar föroreningarna kvar. 

Vad menas med pH värde?

Vi har ännu inte använt ett begrepp som är nödvändigt när det gäller vattenvård, nämligen det s.k. pH värdet (potential of Hydrogen ions). 

Först förklarar vi detta.

Vatten har som bekant den kemiska beteckningen H2 O1 där H står för en väteatom och O för en syreatom. Det finns alltså i en molekyl vatten 2 st väteatomer och 1 syreatom. 

I sällsynta fall spricker molekylen så att en väteatom kommer för sig, och en OH-grupp för sig. När delningen sker hoppar en elektron över från väteatomen till OH-gruppen och de blir då laddade med vätet positivt och OH-gruppen negativt och kallas då i stället för joner. OH-gruppen kallas för hydroxyljon. 

Det intressanta är att produkten av jonkoncentrationerna i förhållande till de vattenmolekyler, som inte sönderdelats är i alla vattenlösningar 1 på 100 miljoners miljoner. En etta med 14 nollor! 

Antalet bildade joner är alltså enormt lågt. Ändå har denna uppdelning en oerhörd betydelse i alla kemiska reaktioner. Är vätejonerna många blir hydroxyljonerna färre och tvärtom. Det är siffran 14 ovan, som kemisterna använder och man har skapat en skala från O (noll) till 14 som då anger om lösningen är en syra eller en bas. 

Det enda Du behöver veta är att O (noll) står för en extremt stark syra (t ex saltsyra) medan 14 står för en lika stark bas (t ex natronlut). 

Siffran 7 står för en neutral lösning som varken är sur eller basisk. De mellanliggande värdena representerar olika styrkor åt respektive håll. 

Det är ju irriterande att behöva läsa sånt här när man bara vill sköta sin pool! Men problemet är att alla kemiska reaktioner i vattenlösningar påverkas av vilket pH värde vattnet har. Du har säkert också ett litet s.k. testset, med vilket Du lätt kan bestämma poolvattnets pH värde. 

Oberoende av i vilken form som klor tillförs till vattnet bildas det samma komponenter i vattnet. 

Vid pH under 6,5 har Du bara underklorsyrlighet (HOCI) men över 6,5 börjar den spricka och det bildas allt fler hypokloritjoner (OCl). Det allvarliga är att hypokloritjonerna bara steriliserar med ungefär 1/15 av den effekt som underklorsyrligheten har. 
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Se på kurvan intill, där:

· koncentrationen av underklorsyrlighet visas med en heldragen linje och

· koncentrationen av hypokloritjoner visas med en streckad linje.

Som Du förstår får Du väldigt liten nytta av Dina pengar om pH-värdet blir t.ex. 8,5 mot om Du jämför med pH =7. Trots att vattnet sel likadant ut och går lika bra att simma i vid båda pH-värdena! 

Mät pH värdet ofta

Det är mycket viktigt att Du håller reda på pH värdet i din pool och gör erforderliga korrektioner. 

Slarvar Du med att kontrollera pH värdet kan Du rätt snart få problem med algbildning och dis i vattnet. Generationslängden är väldigt kort för de levande organismerna i poolen och om det bildas dis så är det inte så lätt att snabbt få bort det. Ett sandfilter har svårt att snabbt plocka bort de små partiklarna så det gäller att snabbt göra en pH justering och hjälpa till att "bränna bort" föroreningarna genom en ökad klordosering. 

Sänk pH värdet

med saltsyra eller med sura salter som brukar säljas under namn som 

pH-sänk,

pH-

Höj pH värdet

pH värdet höjs med soda eller basiska salter med namn av typen 

pH-höj, 

pH+

Poolvattnets färg

För att på ett tidigt stadium få en föraning om när det börjar bli kris kan man titta på poolfärgen. 

Ett riktigt rent och fint vatten är klart ljust blått. 

När det blir mer partiklar i vattnet svänger färgen mot först mer mustigt blå färg sedan blåturkos, turkosgrön,. ljusgrön, mer "giftigt" mörk- grön för att slutligen mer åt det bruna hållet. Vänj Dig vid att kolla poolfärgen och ingrip i tid.
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